


Casos Especiales: Fachadas

Manual de Implementación
Elementos de Locales

CARTEL
BANDERA

CASO 1: FACHADAS LIMITADAS CASO 2: FACHADAS CON TOLDOS Y OTROS ELEMENTOS

ABIERTO

KIOSCO

ABIERTO

KIOSCO

FACHADA MÍNIMA CON CARTELERA ESPECIAL 
POR RESTRICCIÓN DE DIMENSIONES EN ALTURA DISPONIBLE

FACHADA EN ESQUINA CON TOLDOS Y PARASOLES

ABIERTO

- KIOSCO -

FACHADA MÍNIMA
POR RESTRICCIÓN DE DIMENSIONES EN ANCHO DISPONIBLE

ABIERTO

KIOSCO - LOCUTORIO

AGENCIA OFICIALAGENCIA OFICIAL

ABIERTO ABIERTO

AGENCIA OFICIAL

KIOSCOFOTOCOPIASKIOSCO - FOTOCOPIAS KIOSCO - FOTOCOPIAS 

UBICACIÓN
PLOTEO

FACHADA CON SALIENTE DE MARQUESINA

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la 
construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad 
y resistencia que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción de obra para su verificación. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien 
corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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Aplicaciones No Permitidas

ABIERTO

KIOSCO - LOCUTORIO - MERCERIA

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN
PODRÁN MODIFICARSE LOS COLORES
DE LOS ELEMENTOS

ABIERTO

KIOSCO - LOCUTORIO - MERCERIA

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN PODRÁ INTERVENIRSE 
VIDRIERAS U OTROS ESPACIOS PARA INDICACIÓN 
DE RUBRO DEL LOCAL O SIMILAR

ABIERTO

- KIOSCO - LOCUTORIO -

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN
PODRÁN MODIFICARSE LA UBICACIÓN
DE LOS ELEMENTOS

ABIERTO

- KIOSCO - LOCUTORIO -

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN PODRÁN MODIFICARSE 
LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS TANTO DE MARQUESINA
COMO DE VIDRIERAS

Locutorio

Kiosco ABIERTO

KIOSCO - LOCUTORIO - MERCERIA

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN
PODRÁ INTERVENIRSE VIDRIERAS U OTROS 
ESPACIOS PARA PUBLICIDAD

ABIERTO

KIOSCO - LOCUTORIO - MERCERIA

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN
PODRÁ EXTENDERSE EL ÁREA DESTINADA
PARA EL NOMBRE Y LEGAJO DE AGENCIA

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la 
construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad 
y resistencia que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción de obra para su verificación. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien 
corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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LOTERIA DE SANTA FE
3.
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Elementos: Marquesina Fachadas

Lo aquí manifiesto es una propuesta constructiva. Se entiende que las dimensiones como largos dependerán de las dimensiones de las fachadas de las 
agencias. La modulación se planteó en base al aprovechamiento de material (chapa estándar 1,50m x 2,20m) donde los paños no superarán los 2,00m 
de largo y se repartirán en paños iguales, teniendo en cuenta el largo total de cada cartel. Se propone iluminación para permitir que la misma sea pareja 
en toda la marquesina.

CORTE AAVISTA DEL FRENTE

ESTRUCTURA BASE DE CAÑO
ESTRUCTURAL 60X40

REFUERZO

APLICACIÓN
DE CHAPA ROUTEADA

JUNTAS ENTRE PIEZAS 
CON PLEGADO MINIMO Y BUÑA.

MARQUESINA
AZUL PANTONE® 293

COBERTURA EN CHAPA DE HIERRO BWG 18 ZONA PARA DATOS DE AGENCIA
COBERTURA EN ÍDEM PIEZA AZUL SOBRE 
NARANJA PANTONE®165

APLICACIÓN (POSTERIOR A LA FIJACIÓN)
DE VIVNILO AUTOADHESIVO BLANCO
CON NOMBRE Y DATOS DE AGENCIA.

FIJACIÓN AL ARMAZÓN CON REMACHE TIPO POP.

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACIÓN
SUPERFICIAL PINTURA TERMOCONVERTIBLE AZUL PANTONE® 293
FIJACION AL ARMAZÓN CON REMACHE TIPO POP.

APLICACIÓN DE GRÁFICA POR SERIGRAFÍA.
NARANJA PANTONE® 165
MODULO MARQUESINA CHAPA

Manual de Implementación
Elementos de Locales
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Dimensiones: Marquesina Fachadas

CORTE AAVISTA DEL FRENTE

A

0.
65

0.
50

0.
50

X

0.
10

0.
05

0.57

0.19 0.19 0.19

0.316

BB A B = 0.316

A = 0.19

X = LONGITUD ANCHO LOCAL

Manual de Implementación
Elementos de Locales

ESTRUCTURA BASE DE CAÑO
ESTRUCTURAL 60X40

REFUERZO

APLICACIÓN
DE CHAPA ROUTEADA
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0.

04

ESTRUCTURA SOPORTE: 
BASTIDOR DE CAÑO ESTRUCTURAL 60X40 CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO. LLEVARÁ LOS REFUERZOS VERTICALES
NECESARIOS, SEGÚN EL LARGO FINAL REQUERIDO PARA CADA FACHADA. 

LARGOS VARIABLES DEPENDIENDO DEL ANCHO DE LA FACHADA AL QUE SE LE RESTARÁ
200MM, PARA EL CÁLCULO DE LONGITUD TOTAL DE CARTEL FRONTAL. 

ACENTO: 
CAÑO ESTRUCTURAL 50X50 CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y PINTURA PULVERIZADA COLOR INSTITUCIONAL.
ES EXTERNA A LA ESTRUCTURA BASE. SE FIJA CON TORNILLOS 
LUEGO DEL ENSAMBLE DE LA COBERTURA A LA ESTRUCTURA.

C

REFUERZO PARA SECTOR
ESFERA ROUTEADA.

Dimensiones: Marquesina Fachadas

CORTE BB
VISTA LATERAL

VISTA DEL ESQUELETO

TORNILLOS
(O REMACHES)
QUE FIJAN LA
COBERTURA FRONTAL
DEL CARTEL A LA 
ESTRUCTURA.

TORNILLOS
PASANTES
QUE FIJAN EL CAÑO INFERIOR
DEL CARTEL A LA ESTRUCTURA
SOPORTE Y A LA COBERTURA
FRONTAL DEL CARTEL.C

COBERTURA

APLICACIÓN DE
CHAPA ROUTEDA

SOPORTE
ESTRUCTURA

Manual de Implementación
Elementos de Locales

Lo aquí manifiesto es una propuesta constructiva. Se entiende que las dimensiones como largos dependerán de las dimensiones de las fachadas de las 
agencias. La modulación se planteó en base al aprovechamiento de material (chapa estándar 1,50m x 2,20m) donde los paños no superarán los 2,00m 
de largo y se repartirán en paños iguales, teniendo en cuenta el largo total de cada cartel. Se propone iluminación para permitir que la misma sea pareja 
en toda la marquesina.
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AMPLIACIÓN
DISCO SALIENTE 
BIFAZ

DISCO BI-FAZ 
SALIENTE CÓNCAVO

LOTERIA
DE SANTA FE

Dimensiones: disco bifaz saliente

LOTERIA
DE SANTA FE

VISTA LATERAL

Manual de Implementación
Elementos de Locales

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la 
construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad 
y resistencia que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción de obra para su verificación. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien 
corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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Dimensiones: disco bifaz saliente

DETALLE

PERSPECTIVA

0.
35 0.
30

0.78

0.
65

COBERTURA DE SEPARADOR
EN CHAPA BWG 12 DD.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL
ANTICORROSIVO Y ESMALTE
TERMOCONVERTIBLE COLOR
INSTITUCIONAL.
FIJACIÓN AL ARMAZÓN CON
REMACHE TIPO POP.

DISCO BIFAZ DE CHAPA BWG 12 DD.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO Y
ESMALTE TERMOCONVERTIBLE COLOR BLANCO.
FIJACION AL ARMAZÓN CON REMACHE TIPO POP.
APLICACÍ ON (POSTERIOR A LA FIJACION) DE 
VINILO AUTOADHESIVO CON ISOTIPO INSTITUCIONAL.

0.065

PLANCHUELA DE HIERRO
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
AREA DE FIJACION A MURO.

VISTA LATERAL

A

0.
65

Manual de Implementación
Elementos de Locales

53
0

530

90

670

27
0

30
185
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Despiece: disco bifaz saliente

Manual de Implementación
Elementos de Locales
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Manual de Implementación 
Elementos de Interior
Guía de Referencia

LOTERIA DE SANTA FE
4.
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Elementos Interior Local: mostrador con frente falso

MÓDULO PLACA
MOSTRADOR

EXTRACTOS

PERSPECTIVA

DESPIECE

VISTA

Manual de Implementación
Elementos de Locales

MURO COLOR
GRIS PANTONE® 413
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Elementos Interior Local: mostrador con frente falso

TAPA GRIS DE GRAFITO

0.04

APLICACIÓN DE FRENTE FALSO.
FRENTE DE MDF 18MM (O SIMILAR)
PINTADO CON PINTURA VAPORIZADA
COLOR AZUL INSTITUCIONAL CON GRFISMO
EN VINILO AUTOADHESIVO SIMIL ESMERILADO.

ZÓCALO FRONTAL DE CHAPA
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Y TERM. SUP. CON PINTURA
TERMOCONVERTIBLE COLORES
INSTITUCIONALES (PANTONE 165 Y 123

ENCUENTROS PROTEGIDOS
POR PERFIL L DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL 40X40 FIJADO CON TORNILLOS
DE CABEZA FRESADA. ENCUENTROS PROTEGIDOS

POR PERFIL L DE ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL 40X40 FIJADO 
CON TORNILLOS DE CABEZA FRESADA.

NARANJA
PANTONE®1650.04

0.
10

1.
10

0.
02

5

VISTA FRENTE VISTA LATERAL

AMARILLO
PANTONE® 123

LATERALES DE CHAPA PLEGADA
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Y PINTURA VAPORIZADA COLOR 
AZUL INSTITUCIONAL.

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la 
construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad 
y resistencia que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción de obra para su verificación. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien 
corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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EXTRACTOS

DOS OPCIONES DE MEDIDAS

VISTA

PANELES ENCABEZADOS
EXTRACTOS MDF
SERIGRAFIADOS

Elementos Interior Local: paneles encabezados extractos

EXTRACTOS
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Elementos Interior Local: extracto quiniela

EXTRACTOS

DETALLE

VISTA

Manual de Implementación
Elementos de Locales
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PERSPECTIVA

DESPIECE

VISTA

Manual de Implementación
Elementos de Locales

MURO COLOR
AZUL PANTONE® 293

LOGO APLICADO
EN SERIGRAFÍA

FONDO GRIS
PANTONE® 413

CARTELERA
INSTITUCIONAL

Elementos Interior Local: cartelera institucional
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Dimensiones: cartelera institucional

PIEZA DE FIJACIÓN AL MURO
MEDIANTE TORNILLOS (O SISTEMA SIMILAR)

BASTIDOR DE CAÑO 30X30 DE REFUERZO
EN CARA POSTERIOR CON ACABADO EN ESMALTE

EN POLVO TERMOCONVERTIBLE GRIS HUMO.
FIJACIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS AUTORROSCANTES

PAVONADOS NEGRO CABEZA TIPO PHILIPS.

2.40

0.
90

0.03

0.
07

5

CHAPA DE MELAMINA (O SIMILAR)
CON APLICACIÓN DE LOGO Y COLORES
INSTITUCIONALES.CANTOS ENCHAPADOS.

0.
90

2.40

0.03

0.760.76 0.76

VISTA DEL ESQUELETO

VISTA DE CARTELERA

0.
90

0.03

VISTA LATERAL

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la 
construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad 
y resistencia que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción de obra para su verificación. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien 
corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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PERSPECTIVA

DESPIECE

EXTRACTOS EXTRACTOS

VISTA CORTE

Manual de Implementación
Elementos de Locales

Elementos Interior Local: mobiliario extractos
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Elementos Interior Local: mobiliario extractos

PIEZA DE FIJACIÓN AL MURO
MEDIANTE TORNILLOS (O SISTEMA SIMILAR)

BASTIDOR DE CAÑO 30X30 DE REFUERZO
EN CARA POSTERIOR CON ACABADO EN 
ESMALTE EN POLVO TERMOCONVERTIBLE 
GRIS HUMO. FIJACIÓN A TRAVÉS DE 
TORNILLOS AUTORROSCANTES 
PAVONADOS NEGRO CABEZA TIPO PHILIPS.

0.90

1.
20

0.
06

6REFUERZOS DE CAÑO 30X30 EN ZONA DE APOYO
ENCHAPADO EN MDF 18MM COLOR GRIS GRAFITO.
FUJACIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS AUTORROSCANTES
PAVONADOS NEGRO CABEZA FRESADA TIPO PHILIPS.

PIEZA DE FIJACIÓN AL MURO
MEDIANTE TORNILLOS
(O SISTEMA SIMILAR)

0.90
0.946

1.
20

0.
06

6
0.

45

NARANJA PANTONE®165

AMARILLO PANTONE® 123

INDICADOR DE EXTRACTOS INSTITUCIONAL.
AZUL PANTONE® 293

CHAPA DE MDF 10MM (O SIMILAR)
ENCHAPADO EN GRIS HUMO CON 
PERFILES PLÁSTICOS ESTÁNDAR 
CON RESORTE.
CANTOS ENCHAPADOS EN PVC.

0.
20

0.
45

0.
95

1.
40

1.
87

VISTA DEL ESQUELETO

PLANTA

VISTA DEL PANEL
VISTA LATERAL

0.34
0.30

0.
06

6

0.03

0.
030.04

0.
95

1.
20

0.
20

1.
00

0.
09

PERFIL EN PLÁSTICO CON RESORTE
ESTÁNDAR PARA FIJACIÓN
DE PUBLICIDAD.

ÁREA INFERIOR DE APOYO, MDF 18MM
ENCHAPADO COLOR GRIS GRAFITO.
FIJACIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS
AUTORROSCANTES PAVONADOS NEGRO 
CABEZA FRESADA TIPO PHILIPS, DESDE ABAJO.

0.
34

0.
30

0.
04

0.
03

0.
25

0.
01

8

0.185 0.03

0.90

0.
34

0.
30

0.
04

0.936

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender 
como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y 
además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá ser aprobada 
por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción 
de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos 
de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas 
de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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LA DE MAYOR PRESTIGIO

PERSPECTIVA

FRENTE DORSO

DESPIECE

Elementos Interior Local: mobiliario extractos de vidrieras

EXTRACTOS
LOTERIA
DE SANTA FE

Manual de Implementación
Elementos de Vidrieras de Locales
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0.80

0.
04

1.
85

0.
15

0.
33

0.
60

1.
07

1.
54

0.70

COLOR NARANJA
PANTONE® 165

COLOR AMARILLO
PANTONE®123

INDICADOR DE PREIMPRESOS 
COLOR AZUL PANTONE® 293

CARA FRONTAL CON CABLES
DE ACERO INOX. DE 1,5MM
TENSADOS ENTRE PERFILES L.

0.60

CARA POSTERIOR CON PERFILES
PLÁSTICOS CON RESORTE,
STANDAR (MARCA MASISA).

1.
85 1.

85

0.30

0.07

CARA POSTERIOR 
CON GUÍAS, ÍDEM 
PANEL DE EXTRACTOS

0.80

0.
50

VISTA FRENTE VISTA LATERAL VISTA POSTERIOR

BASE

Manual de Implementación
Elementos de Vidrieras de Locales

BASTIDOR INTERNO DE CAÑO
1"X1" CON  TRATAMIENTO 
ANTICORROSIVO.
REVESTIMIENTO DE PLACAS
DE MDF 9MM (O SIMILAR)
FIJADAS AL BASTIDOR POR 
TORNILLOS DE CABEZA FRESADA.

PERFILES L SOBRE CANTOS
FIJADOS CON TORNILLOS DE
CABEZA FRESADA.

BASE CON ESTRUCTURA 
DE CAÑO DE HIERRO CON TRATAMIENTO 

CON COBERTURA DE CHAPA DE HIERRO
ANTICORROSIVO CON IGUAL TRATAMIENTO 

Y PINTURA COLOR AZUL PANTONE® 293

INDICADOR DE PREIMPRESOS
COLOR AZUL PANTONE®293

PERFILES L SOBRE CANTOS
FIJADOS CON TORNILLOS DE

CABEZA FRESADA.

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la 
construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad 
y resistencia que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción de obra para su verificación. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien 
corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la 
construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad 
y resistencia que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción de obra para su verificación. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien 
corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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ABIERTO

VISTA FRENTE

DESPIECE

Elementos de Vidriera: Ploteo cartel abierto - cerrado

Manual de Implementación
Elementos de Vidrieras de Locales

ABIERTO

KIOSCO - LOCUTORIO - 

PLOTEO BANDA CON ABERTURA
AZUL PANTONE®293

CARTEL INTERNO 
ABIERTO-CERRADO
COLGANTE, CON SOPAPA

ABIERTO
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Accesorios de Local: bicicletero

ABIERTO

KIOSCO - LOCUTORIO - 

BICICLETERO

DISCO BIFAZ

SECTOR PUBLICIDAD
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Accesorios de Local: Dimensiones bicicletero

Manual de Implementación
Elementos de Locales

0.
15

0.
05

0.
15

1.
20

SECTOR PUBLICIDAD

BICICLETERO

0.44
0.60

0.080.44

0.95

1.
00

DISCO BIFAZ

0.10

0.
30

0.
60

0.95

0.44

0.10

0.
40

0.
10

BASE CON ESTRUCTURA DE CAÑO DE
HIERRO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
CON COBERTURA DE CHAPA DE HIERRO
CON IGUAL TRATAMIENTO Y PINTURA COLOR
 INSTITUCIONAL PANTONE 165. 

BASE

0.
60

0.04

0.95

REFUERZO CAÑO DE HIERRO
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
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ESTRUCTURA DE CAÑO DE HIERRO 30X30
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CON
COBERTURA DE CHAPA DE HIERRO CON  IGUAL
TRATAMIENTO Y PINTURA COLOR INSTITUCIONAL
PANTONE® 165.

0.
25

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la 
construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad 
y resistencia que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción de obra para su verificación. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien 
corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la 
construcción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad 
y resistencia que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Lotería de Santa Fe" a la diercción de obra para su verificación. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijacion, anclaje y emplazamiento  de los instrumentos de comunicación y hara los refuerzos que fueran necesarios, previa autorizacion de quien 
corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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ESTRUCTURA DE CAÑO DE HIERRO 30X30
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CON
COBERTURA DE CHAPA DE HIERRO CON  IGUAL
TRATAMIENTO Y PINTURA COLOR INSTITUCIONAL
PANTONE 165.
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BASTIDOR REVESTIDO EN AMBAS CARAS CON CHAPA
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO  Y PINTURA COLOR

 INSTITUCIONAL PANTONE® 293

DISCO BIFAZ DE CHAPA BWG 12 DD.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO Y
ESMALTE TERMOCONVERTIBLE COLOR BLANCO.
FIJACIÓN AL ARMAZÓN CON REMACHE TIPO POP.
APLICACIÓN (POSTERIOR A LA FIJACIÓN) DE 
VINILO AUTOADHESIVO CON ISOTIPO INSTITUCIONAL.

COBERTURA EN CHAPA BWG 12 DD.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO
Y ESMALTE TERMOCONVERTIBLE COLOR
INSTITUCIONAL.
FIJACIÓN AL ARMAZÓN CON REMACHE
TIPO POP.
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Introducción

 

En cumplimiento con la ley Nº 12.991, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe el 7 de septiembre de 2009, cuyo artículo Nº 2 establece que en los accesos a locales de juego, 

agencias de apuestas, bingos y casinos situados en la Provincia se coloque en letra y lugar suficientemente visibles la leyenda “El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud” se ha 

incorporado a la Guía de Aplicación de la Marca, en carácter de obligatorio, la indicación gráfica (que exhibimos a continuación) para la aplicación de la mencionada leyenda legal.
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Gráfica exterior local
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EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD (LEY PROVINCIAL Nº 12.991)

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD (LEY PROVINCIAL Nº 12.991)
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EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD (LEY PROVINCIAL Nº 12.991)

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD (LEY PROVINCIAL Nº 12.991)



EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD (LEY PROVINCIAL 12.991)

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD (LEY PROVINCIAL 12.991)
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Render exterior local
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EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD (LEY PROVINCIAL 12.991)

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD (LEY PROVINCIAL 12.991)
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Afiches comunicando el legal

Afiche A3
institucional

En la siguiente página se muestran los posibles casos de gráfica con logo aplicado, éstos no podrán ser modificadas ni alteradas a fin de resguardar la identidad visual de la marca.

Afiche Institucional que comuniquen el legal.

01

ZOOM VISTA AFICHE SOBRE PANEL
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